0d 250 do 2500 kVA * Poziom lzolacji do 24 kV

W izolacji olejowej lub innych dielektrykow

AKCESORIA STANDARDOWE

Przetgcznik zaczepdw beznapigciowy.
Porcelanowe przepusty GN.
© Porcelanowe przepusty DN.
2 zaciski uziemiajgce.
Zawoér spustowy i probierczy.
- Zawor nadci$nieniowy.
Zawor wiewowy.
© Tabliczka znamionowa.
Tabliczka z Instrukcjg Obstugi i BHP.
© 2 uchwyty do podnoszenia.
4 uchwyty zatrzaskowe.
= 4 uchwyty do ciggnigcia.
Tuleja na termometr.
Wskaznik poziomu oleju.
Iskierniki pretowe.

OPIS

Transformatory te majg nastepujaca charakterystyke:

Trojfazowe, 50 Hz, do instalacji zewnatrz lub wewnaftrz.
W izolacji olejowej, zgodnie z normg

PN-90/C-96058 - ekwiwalent IEC296

(inne syciwo na zyczenie).

Kadz ze sciankami falistymi.

Chtodzenie naturalne (ONAN).

Malowane lakierem szarym, kolor RAL 7033.

(inne kolory na zyczenie)

AKCESORIA OPCJONALNE

Termometr z dwoma stykami.

Podobcigzeniowy przetgcznik zaczepow.

Kota dwukierunkowe.

tgcza DN typu PAT.

Przepusty GN typu plug-in.

Inne syciwa (silikon, midel® 7131).

Przekaznik zabezpieczen (gaz, cisnienie, temperatura).
Skrzynki przytaczy.

Skrzynki kablowe.

Zbiornik bezpieczenstwa wyciekajgcego syciwa.
Akcesoria transformatorow z konserwatorem:
Konserwator, wskaznik poziomu oleju, odwilzacz (silikon), Buchholz,

SPECYFIKACJE

Transformatory sa zgodne z norma PN-EN 60076.
(Na zyczenie produkujemy réwniez wedtug innych norm)

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA

Moc znamionowa kVA 250

Napigcie GN 'Y
znamionowe DN jatowe™ a
Zakres regulaép - o “; 25
Grupa polaczen el B o :
Straty jatowe (W)* 530 750

Straty zwarciowe (W)

Impedancja : zwarmowa % dla 75° C L 4 4
Prad jatowy dla 100% vn* e 1.8
Maksy'rﬁ'a'[ny poziom szu-fnc'm} (dB) ' e e
Spadek napiecia cosg=1 oA 12
przy petnym obc. % cos ¢=0,8 i 3.3 352
- “obe. cosg=1 985 ’"é'é'”é’
Sprawnost(%) 100% cosq=0.8 981 983
obc. cosq=1 98,7 98,8
75% cosg=08 0984 086
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* Inne charakterystyki na zadanie
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